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I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtiich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weii sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 1 7))\ 

Beschreibung, Seiten 



1 f 3-I8 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2, 2a eingegangen am 10.05.2005 mit Schreiben vom 09.05.2005 

Anspruche, Nr. 

1-10 eingegangen am 1 0.05.2005 mit Schreiben vom 09.05.2005 
Zeichnungen, Blatter 

1/1 in der ursprunglich eingereichten Fassung 



2. Hinsichtiich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtiich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 

internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uberden 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 



Formblatt PCT/1PEA/ 409 (Januar 2004) 



INTERN ATIONALER VORLAUFIGER P rT/FPPnn4/nRiPQ7 
PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzetchen P0 1 /bM^UU4/U51 / 



5 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden da diese _ aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der ^^£^.™gl»H und der 
ge2erblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung „ 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-8,10 

Nein: Anspruche 9 

ErfinderischeTatigkeit (IS) Ja: Anspruche 3 

Nein: Anspruche 1-2,4-10 

Gewerbliche Anwendbarkeit (I A) Ja: Anspruche: 1-10 



Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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1 . Im vorliegenden Bescheid wird auf folgendes Dokument verwiesen: 

D1 : WO 03/014955 A (GIGAMEDIA ACCESS CORP) 20. Februar 2003 (2003-02- 
20) 

2. Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 
33(1) PCT, da der Gegenstand des Anspruches nicht erfinderisch im Sinne des 
Artikels 33(3) PCT ist. 

Das Dokument D1 offenbart, gem. den wichtigsten Merkmalen des Anspruchs 1, ein 
Kommunikationsystem mit 

- einem Festnetz-Kommunikationsnetz (Bild 2) 

- einem Mobilfunknetz (Bild 2) 

- einem Mobilfunk-Festnetz-Schnittstellenrechner (Bild 2, Verbindung 51-65, Absatz 
77), der mit dem Festnetz und dem Mobilnetz gekoppelt ist zum Abbilden eines 
Datenstromes (Absatz 77) zwischen dem Festnetz und dem Mobilnetz 

- einem Superpeer-Host Rechner (Bild 1 ,2 Nr. 1 1 und 17, Absatz 54), der mit dem 
Mobilfunknetz-Rechner gekoppelt ist (Bild 2) 

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich von der Offenbarung in 
Dokument D1, durch einen im Mobilfunk-Kommunikationsnetz angeordneten Peer-to- 
Peer Nachrichtenfilter, derart ausgebildet, daB ihm zugefuhrte Peer-to-Peer- 
Nachrichten zum Superpeer-Rechner zugefuhrt werden konnen. 

D1 offenbart nicht explizit einen im Mobilfunk-Kommunikationsnetz angeordneten 
Peer-to-Peer Nachrichtenfilter, der ihm zugefuhrte Peer-to-Peer-Nachrichten zum 
Superpeer-Rechner weiterleitet. Fur einen Fachmann, der, wie in D1 offenbart, eine 
Peer-to-Peer Verbindung zwischen einem Mobilfunknetz und einem Festnetz 
aufbaut, ist es jedoch ein notwendiges Implementierungsdetail, Nachrichten zu 
identifizieren (bzw. herauszufiltern), die vom Mobilfunknetz ins Festnetz geleitet 
werden mussen. 

Dabei liegt es in der nichterfinderischen Auswahl eines Fachmannes, ob er diese 
Funktionalitat der Weiterleitung z.B. durch ein Gateway, einen Switch, einen Router 
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oder sog. "Nachrichtenfilter" oder innerhalb eines Mobilfunknetz-Festnetz- 
Schnittstellenrechner implementiert. 

Der Anspruch 1 wird daher als nicht erfinderisch im Sinne des Artikels 33(1), (3) PCT 
betrachtet. 

3. Eine mogliche Argumentation, dass durch einen Nachrichtenfilter eine Netzbelastung 
sowohl im Mobilfunknetz als auch im verbundenen Festnetz gesenkt werden konne 
(z.B. durch fruhzeitig Terminierung im Mobilfunknetz), ist nicht stichhaltig, da 
Nachrichten aus dem Mobilfunknetz, die fur einen Peer-Empfanger (z.B. Superpeer), 
der z.B. im Festnetz liegt, bestimmt sind, sowohl das Mobilfunknetz als auch das 
Festnetz belasten. 

3.1 Dies ware jedoch dann nicht der Fall, wenn der SuperPeer bereits im Mobilfunk-Netz 
angeordnet ist (siehe Beschreibung Seite 18, Zeile 6-15: "Anschaulich kann die 
Erfindung darin gesehen werden, dass ein Superpeer.... schon im Mobilfunknetz 
selbst angeordnet ist .... und Nachrichten schon moglichst fruhzeitig terminiert 
werden). 

4. Mit Bezug auf die Einwande gegeniiber dem Anspruch 1 ist auch der 
Anspruch 10 nicht erfinderisch im Sinne des Artikels 33 (1), (3) PCT, da seine 
Verfahrensmerkmale im wesentlichen den strukturellen Merkmalen des 
Anspruchs 1 entsprechen. 

4.1 Der Schutzbereich des unabhangigen Apparateanspruchs 9 ist sogar so breit 

formuliert, dass er z.B. durch ein normales Gateway oder eine Firewall offenbart wird. 

Anspruch 9 wird deshalb als nicht neu im Sinne des Artikels 33 (1), (2) PCT 
betrachtet. 

5. Die abhangigen Anspruche 2 und 4-8 enthalten keine Merkmale, die in 
Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, 
die Erfordernisse des PCT (Art. 33 (1) PCT) bzgl. erf inderischer Tatigkeit (Art. 33 (3) 
PCT) erfullen, da die Merkmale entweder direkt aus der Druckschrift D1 zu 
entnehmen sind oder in Kombination mit der Lehre aus den weiteren im Recherche- 
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Bericht genannten Druckschriften, bzw. allg. Fachwissen naheliegend sind. 



Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

1 . Die Anspruche sind nicht gem. Regel 6.3 (a) PCT in technischen Merkmalen in der 
zweiteiligen Form abgefasst, indem die aus dem Stand der Technik bekannten 
Merkmaie (siehe Dokument D1) im Oberbegriff zusammengefasst (Regel 6.3 (b) (i) 
PCT) und die ubrigen Merkmaie im kennzeichnenden Teil aufgefiihrt werden (Regel 
6.3 (b) (ii) PCT). 

2. Die Erfordernisse der Regel 5.1 (a) (ii) PCT sind nicht erfullt, da der Stand der 
Technik (siehe Dokument D1) nicht im einleitenden Teil der Beschreibung genannt 
und umrissen wird. 



Bemerkungen 

1 . Der unabhangige Verfahrensanspruch 10 bezieht sich auf unabhangige und 
abhangige System- und Apparateanspruche. 
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Rechenkapazitat der zentralen Verarbeitungseinheit (CPU) , die 
ZU r Verftigung' stehende Bandbreite der Kommunikationsschmtt- 
stelle bzw. der Kommunikationsverbindung, an die der Peer-to 
Peer-Rechner angeschlossen ist, sowie der in dem Peer-to- 
Peer-Rechner verfugbare Speicherplatz verwendet. 

Ferner ist bekannt, dass Peer-to-Peer-Dienste fur mobile End- 
gerate in einem Mobilfunknetz zur VerfUgung gestellt werden 
konnen, indem ein Schnittstellenrechner Datenstr6me vom Mo- 
bilfunknetz in ein angeschlossenes Festnetz, bspw. das Inter- 
net, und umgekehrt abbildet. 

Gemafi dem Stand der Technik sind die Superpeer-Rechner nur im 
Festnetz-Kommunikationsnetz verfugbar. Die Kommunikation in 
dem Festnetz-Kommunikationsnetz erfolgt ublicherweise gemaii 
dem internet Protocol (IP) und dem Transport Control Protocol 
(TCP) Oder auch dem User Datagram Protocol (UDP) sowie gemaB 
dem dem jeweils verwendeten Peer-to-Peer-Dienst zugeordneten 
Peer-to-Peer-Protokoll . 

Soil im Rahmen einer paketvermittelten Kdmmunikation mit ei- 
nem Mobilfunkendgerat ein Peer-to-Peer-Dienst von dem Mobil- 
funkendgerat genutzt werden, so hangt die Performanz eines 
von diesem genutzten Peer-to-Peer-Dienst im Wesentlichen da- 
, von ab, an welcher Stelle innerhalb des Festnetz-Kommumka- 
tionsnetzes ein zum jeweiligen Dienst gehbriger Superpeer- 
Rechner angeordnet ist. Bei einem Peer-to-Peer-Dienst- 
Datenverkehr, welcher von einem Mobilfunkendgerat genenert 
wurde, mussen beispielsweise im Falle von GPRS (General Pa- 
3 cket Radio Service) die Datenpakete des Datenverkehrs immer 
Uber den GGSN-Rechner (Gateway GPRS Support Node-Rechner) bis 
in das IP-basierte Festnetz-Kommunikationsnetz und im unguns- 
tigsten Fall wieder zurtick in ein Mobilfunk- 
Kommunikationsnetz geleitet werden. 

Bei dieser Vorgehensweise werden erhebliche Ressourcen ben5- 
tigt sowohl von der Rechenleistung der involvierten Rechner 
als auch von der zur VerfUgung stehenden Bandbreite sowohl 
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des Festnetz-Kommunikationsnetzes als auch des Mobil funk- 
Koinmunikationsnetzes, was unter Umstanden zu Beeintrachtigun- 
gen des tibrigen Datenverkehrs oder des tibrigen 
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Patentanspruche 

1. Kommunikationssystem (100) 

mit einem Festnetz-Kommunikationsnetz (101), 
mit -einem Mobil funk-Koiomunikationsnetz (102), 
mit einem Mobilfunknetz-Festnetz-Schnittstellenrechner 
(116), der mit dem Festnetz-Kommunikationsnetz (101) und 
mit dem Mobilfunk-Kommunikationsnetz (102) gekoppelt ist 
zum Abbilden eines Datenstroms zwischen dem Festnetz- 
Kommunikationsnetz (101) und dem Mobil f unk-Kommunika- 
tionsnetz (102) , 

mit einem superpeer-Host-Rechner (120), der mit dem Mo- 
bilfunknetz-Festnetz-Schnittstellenrechner (116) gekop- 
pelt ist, und 

mit einem in dem Mobilfunk-Kommunikationsnetz (101) ange- 
ordneten Pe er-to-Peer-Nachrichten- Filter (117), der der- 
art eingerichtet ist, dass aus dem Mobilfunk- 
Kommunikationsnetz (101) dem Peer-to-Peer-Nachrichten- 
Filter (117) zugeftlhrte Peer-to-Peer-Nachrichten (119) 
ermittelt werden und dem Superpeer-Host-Rechner (120) zu- 
gefiihrt werden konnen. 
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2. Kommunikationssystem (100) gemafi Anspruch 1, 
bei dem das Festnetz-Kommunikationsnetz (101) derart ausges- 
taltet ist, dass es Internet-Protokolle verwendet. 

3 Kommunikationssystem (100) gemafi Anspruch 1 oder 2, 
bei dem der Superpeer-Host-Rechner (120) in dem Mobilfunk- 
Kommunikationsnetz (102)angeordnet ist. 

4. Kommunikationssystem (100) gemafi einem der Ansprtiche 1 
b * 3 

bei dem das Mobilfunk-Kommunikationsnetz (102) derart ausges- 
taltet ist, dass es ein Mobilfunksystem der dritten oder 
35 nachfolgenden Generation verwendet. 
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5. Kommunikationssystem (100) gemafi Anspruch 4, 
bei dem das Mobilfunk-Kommunikationsnetz (102) derart ausges- 
taltet ist/ dass es"eines der folgehden Mobilfunk- 
Kommunikationsnetze verwendet: 
5 - Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), 

- Future Public Land Mobile Telephone System (FPLMTS) . 
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6. Kommunikationssystem (100) gemafi einem der Ansprttche 1 
bis 3, 

10 bei dem das Mobilfunk-Kommunikationsnetz (102) derart ausges- 
taltet ist, dass es ein Mobilfunk-Kommunikationsnetz gemafi 
Groupe Speciale Mobile (GSM) ist. 

7. Kommunikationssystem (100) gemafi Anspruch 5, 

15 • bei dem das Mobilfunk-Kommunikationsnetz (102) auf dem 
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) ba- 
siert, und 

• bei dem der Mobilfunknetz-Festnetz-Schnittstellenrechner 
(116) ein Gateway GPRS Support Node-Rechner ist. 

20 

8. Kommunikationssystem (100) gemafi einem der Ansprttche 1 
bis 7, 

mit einem Installationsmechanismus, der derart eingerichtet 
ist, dass ein Peer-to-Peer-Dienst in dem Superpeer-Rechner 
25 (120) installiert wird, wenn die HSufigkeit der Nachfrage 

nach dem Peer-to-Peer-Dienst einen Schwellwert zumindest er- 
reicht . 

9. Peer-to-Peer-Nachrichten-Filter-Rechner (117) zur Verwen- 
30 dung in einem Kommunikationssystem gemafi einem der vorange- 

henden Ansprttche, der derart eingerichtet ist, dass aus einem 
Mobilfunk-Kommunikationsnetz (102) dem Peer-to-Peer- 
Nachrichten-Filter-Rechner (117) zugefiihrte Peer-to-Peer- 
Nachrichten (119) ermittelt werden und einem Superpeer- 
35 Rechner (120) zugeftthrt werden k6nnen. 

10. Verfahren zum Verarbeiten einer Peer-to-Peer-Nachricht in 
einem Kommunikationssystem oder einem Peer-to-Peer- 
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Nachrichten-FIlter-Rechner gemafi einem der vorangehenden ,An- 
sprttche, 

• bei dem eine Mobilfunk-Peer-to-Peer-Nachricht (118) von 
einem in einem Mobilfunk-Kommunikationsnetz (101) ange- 

5 ordnetenPeer-t.Q-Peer-Nachrichten-Filter-Rechner (116, 

117) ermittelt wird, 

• bei dem die Mobilfunk-Peer-to-Peer-Nachricht (118) an ei- 
nen mit einem Mobilfunknetz-Festnetz-Schnittstellen- 
Rechner (116) gekoppelten Superpeer-Rechner (120) uber- 

10 mittelt wird, und 

• bei dem die Mobil funk-Peer-to-Peer-Nachricht (119) von 
dem Superpeer-Rechner (120) verarbeitet wird. 



